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A scan user add new.bat program működése 

 

A scan user add new.bat fájlt futtassuk rendszergazdaként. 

(az adott fájlra egérrel jobb klikk és futtatás rendszergazdaként) 

A batch program az alábbi műveleteket végzi el: 

 

1. 

Létrehoz egy új felhasználót 

a szkenneléshez 

 

felhasználó neve: kyocera 

jelszó: scan 

 

2. 

Létrehoz a "C" meghajtón egy 

{kyoscan} elnevezésű mappát 

 

3. 

Megosztja hálózaton a {kyoscan} 

mappát és hozzáférést ad a  

kyocera felhasználó részére 

 

-------------------------------------------------------------------- 

További beállításokat a készülék Command Centerében kell elvégezni 

 

Készülék IP címének beírása bármelyik böngésző címsorába pl: 

 

 
 

ha nem tudjuk a készülék IP címét megállapítani akkor az alábbi linkről 

letölthető segédprogram segítségünkre lesz 

http://www.kyoceradocumentsolutions.hu/letoltesek/download_manager/5

55787/6203055 

 

letölteni, kitömöríteni, a mappában található EZSETUP.exe fájlt 

futtatni, 

http://www.kyoceradocumentsolutions.hu/letoltesek/download_manager/555787/6203055
http://www.kyoceradocumentsolutions.hu/letoltesek/download_manager/555787/6203055
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Ezután kilistázza a hálózaton található készülékeket és hozzá tartozó 

IP címeket. 
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Miután sikerült elérni a készülék Command Centerét lépjünk be. 

 

Újabb készülékek esetén:  

Felhasználói név: Admin 

Jelszó: Admin 

 

 

Régebbi készülékek esetén: 

Jelszó: admin00 
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Vigyük fel az adatokat a hálózati szkennelés beállításához 

Újabb készülékek esetén: 

Címjegyzék – A készülék címjegyzéke – Új partner 
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Régebbi készülékek esetén: 

Alapvető beállítások – címjegyzék – névjegyek – névjegy hozzáadása 

 

Név: a szkennelés tetszőleges elnevezése ami a készülék kijelzőjén 

jelenik meg majd (pl.: scan to pc, vagy xy scan, bármilyen elnevezés 

lehet, stb.. 

SMB szekció beállítása: 

Állomásnév: számítógép neve(Host Name) vagy a számítógép IP címe (IPV4 

address)  

Hogyan tudom meg a számítógép IP címét vagy a számítógép nevét? 

Parancsor futtatása (CMD) 

parancssorba az alábbi parancs beírása 

ipconfig /all 
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Útvonal: kyoscan 

Bejelentkezési név: kyocera 

Jelszó: scan 

(Amennyiben a scan user add new.bat programot használtuk!!!) 

 

Végül mentsük a beállításokat és teszteljük a szkennelést! 

 

Szkennelés tesztelése: 

 

MFP kezelőfelületén a „send” (küldés) gomb megnyomása után a 

„címjegyzék” (address book) gombot is megnyomja, a navigációs 

nyilakkal kiválasztja a kívánt címzettet, „ok” - val fixálja azt, majd 

megnyomja a „start” (indítás) gombot. Ha a szkennelés rendben 

végbement akkor a létrehozott kyoscan mappába bekerül a beszkennelt 

dokumentum pdf formátumba. 

 

Amennyiben nem volt sikeres a beállítás után a teszt, akkor is 

próbáljon küldeni egy feladatot a megadott címzettnek, ebben az 

esetben a gép küldés után egy hibakódot fog kiírni, mely segít 

behatárolni, milyen beállítások nem voltak sikeresek. A hibakódok 

táblázatát az utolsó oldalon találja. 
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Scanner hibakódok 

 

 

Hibakód      Jelentés 

1101 A megadott célállomás nem érhető el a hálózaton. Ellenőrizze, 

hogy a megadott IP cím vagy állomásnév helyesen lett-e beírva, 

valamint azt, hogy a célállomás valóban elérhető-e a hálózaton 

keresztül. 

1102 Hitelesítési hiba. A megadott felhasználónév, jelszó és tartomány 

közül valamelyik nem helyes. Figyeljen arra, hogy az SMB 

protokoll nem engedi a szóköz, valamint az ékezetes karakterek 

használatát, de (sajnos) a Windows rendszerek hagyják, hogy ilyen 

karakterek is kerüljenek a felhasználónévbe, ez pedig ugyanezt a 

hibakódot fogja eredményezni. 

1103 A megosztás nem érhető el. Nincs ilyen néven megosztott mappa. 

1104 Nem lett megadva címzett (Scan-to-Email funkció). Akkor is ez a 

hibakód jelenik meg, ha a beírt e-mail cím formátuma helytelen. 

1105 A használni kívánt protokoll (SMTP, SMB, FTP) nincs engedélyezve. 

A készülék webes felületén kapcsolja be. 

1106 Nincs megadva az e-mail feladója (Scan-to-Email funkció). 

210x Nem érhető el a túloldali gép. Ennek oka kereshető a helyi 

hálózaton, a külvilág felé kivezető routeren, de akár az 

internet-szolgáltató rendszerében is. 

220x A túloldali gép nem válaszol. Sikerül elérni, de valamilyen oknál 

fogva nem küld válasz-csomagokat. Ezt okozhatja tűzfal, esetleg 

spam szűrő (Scan-to-Email esetében). 

2204 A csatolt fájl meghaladta a méretkorlátot (Scan-to-Email). 

9181 A dokumentum oldalszáma meghaladta a készülék által kezelt 

mennyiséget (általában 999 oldal). 


